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      COLISAGE MOYEN

FINADIAMOND

FINADIAMOND                

FILMÉ MULTICOUCHE
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s   STRUCTURES ET TOLÉRANCES D’ÉPAISSEUR

EPAISSEUR EN MM  9 12 15 18 21 24 27 30  

NOMBRE DE PLIS 7 9 11 13 15 17 19 21

EPAISSEUR MAXI EN MM 9,5 12,5 15,3 18,1 20,9 23,7 26,8 29,9
 
EPAISSEUR MINI EN MM 8,8 11,5 14,3 17,1 20 22,9 25,2 28,1

POIDS EN KG/M2 6,5 8,4 10,4 12,3 14,3 16,2 18,2 20,3 
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DESCRIPTIF

n Le Finadiamond est un contreplaqué bouleau
 revêtu d’un fi lm phénolique multicouche de grande 
 résistance, avec une empreinte positive 
 en forme de “losange”.
 La contre-face est un fi lm lisse marqué.
 Le Finadiamond est recommandé pour toutes 
 les applications en planchers qui exigent, 
 au-delà de simples propriétés antidérapantes, 
 une empreinte positive et une très haute 
 résistance à l’abrasion.

REVÊTEMENTS

n Un revêtement multicouches résistant imprégné
 de résine est plaqué par pressage à chaud
 sur la surface du panneau.
 Les formes en losange sont imprimées lors de 
 cette même opération ; leurs dimensions sont de 30 mm
 par 7 mm. Le revêtement est en 560 g/m2 ; 
 le fi lm lisse de la contre-face est de 220 g/m2.
 La surface est noire, mais la contre-face est brun foncé.

n Collage WBP extérieur (voir normes & classifi cations p 3). 



TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE

Longueur/largeur en mm mm
< 1000 +/- 1
1000 à 2000 +/- 2
> 2000 +/- 3

AUTRES TOLÉRANCES

Equerrage +/- 1 %
Rectitude des chants +/- 1 %

CONTREPLAQUÉS TOUT BOULEAU
à plis minces 1,4 mm

     TOLÉRANCES
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EPAISSEUR EN MM 4 6,5 9 12 15 18 21 24 27 30 35 40 50

NBRE DE PANNEAUX/COLIS 150 90 65 50 40 35 30 25 20 20 15 10 10

     COLISAGE MOYEN

APPLICATIONS
Plancher de véhicule, plan de travail, plancher d’usine et d’entrepôt,

parking, étagère d’entrepôt, pont de navire, flight case.

En général, toutes les applications exigeant une surface 

extrêmement résistante à l’usure,

mais pas nécessairement antidérapante.

CARACTÉRISTIQUES DES SURFACES

n PROPRIÉTÉS DE LA SURFACE ANTIDÉRAPANTE

La surface est semi-brillante, dure et résistante aux chocs et à 

l’abrasion. Grâce à son revêtement multicouches, elle est haute-

ment résistante aux charges roulantes et à la perforation. Par la 

forme particulière des empreintes, le déplacement par glissement 

d’objets est envisageable. La reprise d’humidité est minimale. 

Le Finadiamond supporte tous les produits chimiques courants, 

les acides dilués et les alcalins. Il peut être facilement nettoyé 

avec une brosse, à l’eau ou à la vapeur.

Résistances aux abrasions (Taber)

environ 950 tours

Test de charge roulante de 200 kg 

environ 9000 révolutions

FORMATS en mm
La première mesure indique le sens du fil

Epaisseur de 9 mm : 1250 x 2500

(voir tableau du stock en dernière page)

IMPORTANT : autres formats, nous consulter.

SUR STOCK

 STRUCTURES ET TOLÉRANCES D’ÉPAISSEUR

EPAISSEUR EN MM  9 12 15 18 21 24 27 30  

NOMBRE DE PLIS 7 9 11 13 15 17 19 21

EPAISSEUR MAXI EN MM 9,5 12,5 15,3 18,1 20,9 23,7 26,8 29,9
 
EPAISSEUR MINI EN MM 8,8 11,5 14,3 17,1 20 22,9 25,2 28,1

POIDS EN KG/M2 6,5 8,4 10,4 12,3 14,3 16,2 18,2 20,3 


